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Dakujeme, Ze ste si vybrali nas produkt!

Kuchynsky robot AGU FP7 je vysokokvalitny pristroj, ktory ma mnoZstvo funkcii.
Ma atraktivny dizajn a zaberd malo miesta v kuchyni.

Funkcie kuchynského robota AGU FP7:

rovnomerné a rychle ohrievanie detskych flia$ a poharov s detskou stravou;
sterilizacia flias a prislusenstva;

varenie v pare pomocou 2 rezimov v zavislosti od druhu potravin pri
zachovani Zivin;

rozmrazovanie;
mixeér s 2 rychlostnymi reZimami pre rézne textury potravin;
udrzuje jedlo teplé 1 az 8 hodin;

samocistenie a odvapnovanie (odstrarovanie vodného kamena) v zésob-
niku na vodu.

Vlastnosti kuchynského robota AGU FP7:

SK

rozsireny set prislusenstva;

pohodlny ovladaci panel s dotykovym displejom;
nastavitelny informacny displej s podsvietenim;
nizka hlu¢nost;

dvojity bezpecnostny vypinaC na bezpecné pouzitie (pristroj sa nezapne
bez zasobnika na vodu a s nespravne uzatvorenym vekom);

nadoba, kosa a noZe su vhodné na umyvanie v umyvacke;

objem nadoby 900 ml, uZitocny objem, ktory sa da zvysit pouzitim dalSich
koSov;

automatické vypnutie pri nizkej hladine vody a pri prevadzke robota na
volnobeh;

vizualna a zvukova indikacia;

prakticky UloZny priestor na kabel, prisluenstvo na varenie méze byt
uloZené vnutri pristroja.
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2 ) ZOZNAM SYMBOLOV
Symbelev Vyznam

]

hid

COMPLIANT

ERL

E=b
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Vyrobok splia zakladné poZiadavky:
* smernica EMC 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite;
* smernica LVD 2014/35/EU tykajlca sa zariadenia s nizkym napatim;
* smernica RoHS 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania niektorych ne-
bezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach.

OEEZ (smernica ES o odpadovych elektrickych a elektronickych pri-
strojoch). Toto oznacenie znamena, Ze pristroj sa nesmie likvidovat
spolu s komunalnym odpadom. Aby sa zabranilo moZnému posko-
deniu Zivotného prostredia a ludského zdravia, tento odpad sa musi
oddelit od ostatnych druhov odpadov a zlikvidovat v sulade s prislus-
nymi prijatymi normami.

Vyrobok splia poZiadavky smernice 2011/65/EU o obmedzeni po-
uzivania niektorych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronic-
kych zariadeniach.

Vyrobok splia zakladné poZiadavky:

* TP TC 020/2011 «Elektromagnetickd kompatibilita technického za-
riadenia» tykajlca sa elektromagnetickej kompatibility technickych
pristrojov;

e TP TC 004/2011 «O bezpecnosti nizkonapatovych zariadeni», tykaju-
ca sa bezpecnosti nizkonapatovych zariadeni.

Varovanie/Pozor.
Precitajte si navod na pouZitie.

Viyrobca.
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misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
Symbol


3 ) ROZSAH POUZITIA

Pristroj je uréeny na domace pouZzitie. NepouZivajte pristroj na iny tcel.

Pristroj sa da pouZit na:
« ohrievanie detskych flia$ a poharov s detskou stravou;
« sterilizaciu flias a prislusenstva;
e vareniev pare;
« mixovanie a sekanie;
« udrZovanie teploty jedla;
e rozmrazovanie.

SK
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4 ) OBSAH BALENIA
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Hlavna jednotka a zasobnik 8 Sito-1ks.

navodu - 1 ks. 9 Kés navarenie v pare — 1 ks.
2 Dekorativne veko pre zasobnik 10 N63—-1Kks
navodu — 1 ks. i

—_

11 Tesnenie -1 ks.

3 Skratkovaci uzaver zésobnika 12 Poistny kriizok nandz - 1 ks.

4 Krytnadoby - 1 ks. 13 Spachtla- 1 ks.

5 Kryt proti postriekaniu — 1 ks. 14 Pinzeta -1 ks.

6 Nadoba mixéra— 1 ks. 15 Navod na poufZitie - 1 ks.

7 Odmerka -1 ks.
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@ SPECIFIKACIA

Specifikacia

Typ

Kuchynsky robot

Zdroj napajania

Systém striedavého prudu
AC 220-240V, 50 Hz

Maximalny vykon ohrievaca, W

700

Vykon motora, W 120
Rozmery (DxSxV), mm 288x132x212
Hmotnost, kg 2,1

Objem nadoby, ml 900

Objem zasobnika na vodu, ml 280

SK
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6 ) OPIS PRISTROJA
OVLADACI PANEL

9 11 12 13 14
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Descaling
000
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Ovladacie tlacidla Stavové indikator

1 Tlacidlo napajania 11 Zapnuté

2 Start/Pozastavit 12 Mixér zapnuty/Sekacik zapnuty
3 ReZimvareniav pare 13 Varenie v pare zapnuté
4 ReZim mixovania/sekania (VZ reZimy napajania)

5 Re¥im ohrevu 14 Cas (minuty a hodiny)
6 Re¥im sterilizacie 15 Indikator nizkej hladiny
7 Predlit cas 16 Sterilizator zapnuty

8 Skratit cas 17 Ohrievac zapnuty

9 Rezim udrZovania teploty

10 Samocistiaci reZim
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BEZPECNOSTNE A PREVADZKOVE POKYNY

POZOR
Pri pouzivani akéhokolvek elektrického zariadenia je vzdy nutné dodrzo-
vat zékladné bezpecnostné opatrenia.

Pred pouZzitim si pozorne precitajte ndvod na pouZzitie a uloZte ho pre
pripadnu buddcu potrebu.

Pred pripojenim pristroja do siete sa uistite, Ze parametre uvedené na
pristroji zodpovedaju parametrom siete.

Tento pristroj je ureny iba na domace pouZitie. NepouZivajte ho nevhod-
nym spdsobom. PouZivajte pristroj iba na Ucely opisané v navode na
obsluhu. PouZitie pristroja na iné Ucely, nez su uvedené v tomto navode,
je porusenim prevadzkovych pravidiel.

Pristroj musi byt pripojeny iba do uzemnenych zdsuviek. V opacnom
pripade pristroj nesplia poZiadavky na ochranu pred Urazom elektrickym
pradom.

Neklad'te napajaci kabel do blizkosti zdrojov tepla, plynu alebo elektric-
kych sporakov. Uistite sa, Ze sa kabel nekruti alebo neohyba a nepricha-
dza do kontaktu s ostrymi predmetmi. Poskodenie kabla mdZe viest k
porucham, ktoré nepodliehaju zaru¢nym podmienkam.

Pravidelne kontrolujte, i nie je elektricky kabel poskodeny.

Nikdy nepouZivajte pristroj s poskodenym kablom alebo zastrckou.
Odpojte pristroj zo sietovej zasuvky suchymi rukami zatiahnutim za
zastréku kabla, nikdy nie za kabel. Nedodrzanie tohto bezpecnostného
opatrenia mdZe spdsobit poskodenie kabla a Uraz elektrickym prudom.
Po kaZzdom poufZiti pristroj vypnite.

Nikdy nezapinajte pristroj, ked' je zasobnik na vodu prazdny.

Pred instaldciou alebo demontéZou stcasti nezabudnite pristroj odpojit
zo siete.

Pred Cistenim pristroj vzdy odpoijte.

Neprekracujte mnoZstvo a Cas varenia uvedené v tabulke v kapitole 9
«Prevadzkoveé zasady a postupy». Nechajte pristroj medzi dvoma po sebe
nasledujucimi pouZivaniami vychladnut priblizne 15 minut.

Pristroj vzdy umiestriujte na suchy rovny povrch mimo dosahu deti.

V priebehu chodu neotvarajte skrutkovaci uzaver zasobnika na vodu (3).
Po vypnuti sa da skrutkovaci uzéver zasobnika na vodu otvorit najskdr po
5 minutach.
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S noZmi manipulujte velmi opatrne, zvla3t ked vyprazdiujete alebo Cistite
nadobu. NoZe su velmi ostré.

Pristroj je pri vareni v pare velmi teply, dbajte na opatrnost.

Pri zdvihani nadoby vZdy pouZivajte rukovat.

Davajte pozor na hortcu paru, ktord vychadza z nadoby a zasobnika na
vodu pocas varenia.

Pred uloZenim pristroja vyprazdnite zasobnik na vodu.

Pocas chodu pristroj nenaklénajte ani neprevracajte, nepokusajte sa ho
vyprazdnovat alebo plnit.

Nerozoberajte pristroj.

Nikdy neponarajte pristroj do vody.

Neplrite nadobu potravinami nad maximalnu znacku «MAX>».

Pocas chodu nenechavajte pristroj bez dozoru.

Tento pristroj nie je uréeny na pouzitie osobami (vratane deti), ktoré maju
fyzické, zmyslové ¢i mentdlne postihnutie alebo nedostatok skusenosti
a znalosti, kym tieto osoby nie su pod dohladom alebo neboli poucené
0 pouZivani tohto pristroja osobou zodpovednou za ich bezpecnost. Je
nutné dohliadnut na to, aby sa deti nehrali s pristrojom, jeho prisluSen-
stvom ani tovarenskymi obalmi. Cistenie a UdrZzbu nesmu vykonavat deti
bez dohladu dospelych. Nenechdvajte deti bez dozoru blizko pristroja.
Uchovavajte pristroj mimo dosahu deti. Nedovolte detom, aby sa s
pristrojom hrali.

V pripade zistenia poruchy prestante pristroj pouZivat a kontaktujte
Specializované servisné stredisko. NepokUsajte sa pristroj opravit sami.
VSetky opravy musi vykonat autorizované servisné stredisko. Neprofesi-
ondlne opravy mozu spdsobit poskodenie pristroja, zranenie a poskode-
nie majetku.

Vyrobca nezodpoveda za Skody spdsobené nedodrzanim bezpecnostnych
predpisov, rovnako ako i nasledkom nespravneho alebo neumyselného
pouZivania tohto navodu.
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8 ) PRIPRAVA NA PRACU
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Pred pouzitim si dokladne precitajte tento navod. Uschovajte ho pre
pripadné buduce pouZitie.

Vyberte pristroj a jeho prislusenstvo zo Skatule, odstrarite vSetky obalové
materialy, propagacné samolepky a Stitky.

POZOR

Obalovy materidl (félia, pena atd.) moZe byt pre deti nebezpecny. Nebez-
pecenstvo udusenial Uchovavajte obal mimo dosahu deti.

Pred prvym pouZitim utrite plast vihkou handrou. Oplachnite odnimatelné
diely, nadobu, noZe, kos na varenie a vrchnaky v mydlovej vode, umyvacke
alebo pod prudom teplej vody s jemnym Cistiacim prostriedkom.

S noZmi manipulujte opatrne: su velmi ostré!

Vysuste pristroj a jeho sucasti.

NAPLNENIE ZASOBNIKA NA VODU

1
2
3

Odnimte dekorativny vrchnak zo zasobnika na vodu (2) jemnym tahom.
Odskrutkujte uzaver zo zasobnika na vodu otocenim (3) dolava.

Naplite zasobnik vodou, ale neprekraCujte znacku «MAX» (280 ml) na
(avej strane pristroja.

Zaskrutkujte uzdver zasobnika na vodu otocenim (3) doprava.
Dekorativny vrchnak (2) umiestnite na miesto.

SK
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INSTALACIA KRYTU NADOBY MIXERA
Kryt umiestnite na nadobu mixéra a otocte ho dolava tak, aby zaklapol na miesto.

MONTAZ A DEMONTAZ NOZov

1 Umiestnite tesnenie (11) na hriadel noza.

2 DrZte nddobu mixéra (6) hore dnom a vloZte hriadel noZa do vndtorného
otvoru (v nadobe).

3 Umiestnite poistny kriZzok (12) noZa na hriadel noZa a pridrzte néz vnutri
misy (6).

4 OtoCte poistnym kruzkom (12) noza o Stvrt otacky dolava, aby sa n6z
zaistil na mieste.

OSTRE
NOZE
A DOLEZITE
Zatiahnite za poistny kruZok noZa a skontrolujte, ¢i je ndZ spravne zaskrut-
kovany.
38 SR



9 ) PREVADZKOVE ZASADY A POSTUPY

REZIM «VARENIA V PARE»

1

2
3

Néadobu napliite vodou minimalne po znacku «100 ml» a neprekracujte
znacku «MAX» (280 ml) na lavej strane pristroja.

Nakrajajte potraviny a vloZte ich do naparovacieho kosa (9).

VloZte naparovaci kos (9) do nadoby (6), nadobu zakryte krytom (4) a
otocCte dolava.

Nasad'te nadobu na hlavnui jednotku a otacajte ju dolava, kym sa nezastavi.

SK
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A POzZoR
N6z je vzdy uloZeny v nddobe mixéra pre vietky prevadzkové rezimy.
Ak potrebujete st&asne varit dve potraviny:

1 Nadobu naplite vodou minimalne po znacku «100 ml» a neprekracujte
znacku «MAX» (280 ml) na lavej strane pristroja.

2 Nakrajajte potraviny a vloZte ich do naparovacieho kosa (9).




3 VloZte naparovaci kds (9) do nadoby (6).

4 Nasadte nadobu do hlavnej jednotky a otacajte ju dolava, kym sa neza-
stavi.

5 Potom vloZte do odmerky (7) dalSie potraviny a zaistite sito (8) (umiestni-
te ho do odmerky a otocte dolava).

6 Potom umiestnite odmerku nad kos.

A POZOR

Odmerka nie je pevne pripevnena ku ko3u. V tejto konfiguracii pristroja
budte opatrni.

7 Stlacte tlacidlo varenie v pare . Standardny Cas procesu varenia je
20 minut. Pomocou tlacidiel moZete predlZit alebo skratit cas
o 1 = 30 minut. Po skonceni nastavenia stlacte tlacidlo @ na zacatie
procesu varenia. Ked' chcete varenie zastavit, opakovane stlacajte toto
tlacidlo.
Stlacenim tlacidla sa daju zvolit dva rezimy napajania (ako predvoleny je
nastaveny rezim vysokého vykonu).
Po dokonceni procesu varenia zaznie zvukovy signdl (pristroj zapipa).
VSetky vizudlne indikatory sa po 10 minutach automaticky vypnu.
8 Otvorte kryt nadoby a vyberte kosik pomocou Spachtle.

Jedlo je pripravené na poufZitie alebo dalSie varenie.

Odportéany &as varenia pre rézne prisady*

Druh potraviny Potravina Cas varenia, min.
Jablko 5
Pomaranc 10
Broskyna 10
Ovocie
Hruska 5
Anands 15
Slivka 10
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Spargla 10
Brokolica 20
Mrkva 15
Karfiol 15
Zeler 15
Cuketa 15
Fenikel 15
Fazulové struky 20
Por 15
Zelenina
Cibula 15
Hrach 20
Paprika 15
Zemiak 20
Tekvica 15
Spenat 15
Kvaka 15
Sladky zemiak 15
Paradajka 15
sce tovstze, |
Ryba FI;gtsr(l)j1 gtlgvt-esa, treska, 15

*Udaje uvedené v tabulke st orientaéné a platia pre reZim maximalneho vyko-
nu varenia v pare.
A POZNAMKA
VSetky potraviny musia byt nakrajané na malé kocky a nesmu byt vacsie
ako 2-3 cm.
MnoZstvo vody v zasobniku potrebné na dosiahnutie urcitého ¢asu varenia
v pare sa moze liSit v zavislosti od teploty miestnosti alebo druhu potravin.
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Plny zasobnik vody je vhodny na varenie v pare pocas 20 minut.

Aby ste mohli pokracovat vo vareni v pare po minuti vody v zasobniku, postupuj-
te takto:

zastavte varenie stlacenim tlacidla a pockajte 5 minut;

otvorte zasobnik na vodu;

naplite ho dostatocnym mnozstvom vody na dokoncenie varenia v pare,
neprekracujte znacku «MAX» (280 ml) na lavej strane pristroja;

stlacte tlacidlo @ a pokracujte v procese varenia v pare.

Ked' je zasobnik na vodu prazdny, na displeji sa zobrazi nedostatok vody ‘

REZIM MIXERA

VloZte varené alebo Cerstvé potraviny priamo do nadoby mixéra.
Namontuijte kryt proti striekaniu (5) a zavrite kryt nadoby (4). Vycnievajuci
prvok krytu proti striekaniu musi zapadnut do okrdhleho otvoru naboku
nadoby.

1
2

Postavte nadobu na podstavec a zaistite ju na mieste.
Vyberte rezim mixéra stlacenim tlacidla .

POZNAMKA
Opatovnym stlacanim tohto tlacidla mdzete zvolit rychlost otacania noza.

Pomocou tlacidiel @@ vyberte pocet cyklov od 1 do 5.
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Po dokonceni nastavenia stlacte tlacidlo @ na spustenie pristroja. Ked'

chcete proces pozastavit, musite stlacit toto tlacidlo znova.

POZNAMKA

Objem vSetkych prisad v nddobe mixéra nesmie presiahnut 300 ml.

POZOR

Pouzitie mixéra bez zétaZze nie je povolené. Uistite sa, Ze v nadobe su

potraviny.

Pred pouzitim funkcie sa uistite, Ze je nadoba mixéra spravne nainstalovana*.
*Poznadmka: privod na strane nadoby mixéra musi presne zodpovedat vyvodu

pary na kuchynskom robotovi.

STERILIZACNY REZIM

Napliite zasobnik vodou, neprekracujte znacku «MAX» (280 ml) na lavej
strane pristroja.

Nasad'te nadobu mixéra a vloZte do nej naparovaci kds (9).
VloZte flaSu do naparovacieho kosa a potom ju zakryte odmerkou (7).

Aktivujte rezim sterilizétora stlacenim tlacidla . Standardny &as pre
tento rezim je 8 minut. Pomocou tlacidiel @@ moZete Cas sterilizacie
predlZit alebo skrétit o 1-30 mint.

Po dokonceni nastavenia stlacte tlacidlo @ na spustenie pristroja. Ak
chcete pristroj pocas chodu pozastavit, musite stlacit toto tlacidlo znovu.

Po dokonceni sterilizacie pristroj pipne Sestkrat.
Odstrante odmerku a vyberte flasu alebo iné predmety pomocou pinzety (14).

AGU’
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REZIM OHREVU

1

SK

Naplite zasobnik na vodu*.
*Poznamka: priblizne 100 ml vody.

Postavte nadobu mixéra (6) na podstavec pristroja, otoCte ho a potom
vloZte do nadoby naparovaci k6s (9).

VloZte flaSu do naparovacieho kosa (9) a zakryte odmerkou (7).

Stlacenim tlacidla aktivujete reZim ohrevu. Standardny &as pre tento
rezim su 3 minuty. Pomocou tlacidiel @@ moZete Cas ohrevu predlzit
alebo skratit o 1-30 minut.

Po dokonceni nastavenia stlacte tlacidlo @ na spustenie pristroja. Ak
chcete pristroj pocas chodu zastavit, musite stlacit toto tlacidlo znovu.

Po dokonceni ohrevu pristroj pipne Sestkrat.
Odstrante odmerku (7) a vyberte flaSu pomocou pinzety (14).

@
£ Q\
i
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Odporuéany &as ohrevu

100 ml v zasobniku
na vodu (25°C) Teplota chladnigky (10°C)
Okolita teplota (22°C) Cas zohratia, min
Cas zohratia, min
30ml 5 6
60 ml 5 6
90 ml 6 6
120 ml 6 7
150 ml 7 7
PP flasa
180 ml 7 8
210 ml 7 8
240 ml 7 8
270 ml 7 8
300 ml 8 9
100 ml 5 5
Sklenena 130 ml 5 6
flasa
200 ml 6 b
250 ml 6 7
A POZNAMKA

Konecna teplota produktu vo flasi sa méze liSit v zavislosti od teploty v
miestnosti, velkosti flase a jej tvaru. Ked' je teplota potravin vo flasi prilis
nizka, mozete predlZit ¢as ohrevu pri dalsom ohreve.

REZIM UDRZIAVANIA TEPLOTY

1 Do zasobnika na vodu nalejte 150 m

2 Spustte rezim udrZiavania teploty

[ vody.
. Standardny ¢as pre tento

rezim je 60 minut. MéZete zmenit dlzku procesu od 1 do 8 hodin.
Po dokonceni nastavenia rezimu zacne pristroj fungovat po 5 sekundach.

46
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Po cely ¢as bude nadoba udrziavat teplotu.

A Pozor

Dbajte na to, aby bolo jedlo vzdy Cerstvé.

Descaling
500

ODSTRANOVANIE VODNEHO KAMENA Z0 ZASOBNIKA

Pri dlhodobom pouZivani pristroja sa na dne zasobnika na vodu méze hroma-
dit vodny kamen. Zasobnik sa preto musi pravidelne Cistit jedenkrat pocas 1 az
4 tyzdiov.
Pokyny na odstrafiovanie vodného kameia:

1 Do zasobnika pridajte 15 g kyseliny citrénovej a 150 ml vody.

2 Zavrite kryt zasobnika na vodu.

3 Umiestnite nddobu mixéra do pristroja a zakryte ju krytom.

4 Stlacte tlacidlo reZimu odstranovania vodného kamena .

Zvolte Cas Cistenia od 2 do 8 hodin. Pomocou tlacidiel moZzete
predlZit alebo skratit dlzku procesu. Proces spustite stlacenim ttacidla (»n).

5 Po dokonceni procesu vylejte vSetku tekutinu zo zasobnika.

150 ml vody + 15 g kyseliny citronovej

SK 47



6 Niekolkokrat oplachnite zasobnik a nadobu mixéra vodou.
7  Vylejte vSetku vodu zo zasobnika.

8 Pred opatovnym pouzitim pristroja na varenie je nutné naliat do
zasobnika 250-280 ml vody a na 20 minut zapnut rezim varenia v pare
na odstranenie zvyskového zapachu. Zasobnik na vodu skladujte suchy.

LCD DISPLEJ
1 Otocte displej k sebe a zdvihnite ho hore.

2 Stlacte tlacidlo a zatlacte displej dole, ako je zndzornené nizSie, a zavrite
displej.

(CACRCRCNONE)]

ULOZENIE KABLA

Kabel sa musi uloZit tak, ako je
znazornené na obrazku.

AGU



OCHRANA PROTI ZAPNUTIU PRISTROJA, KED V NOM NIE JE VODA

Ked je zasobnik na vodu pocas ohrevu/sterilizacie/udrzZiavania teploty prazdny,
kontrolka vody @ na ovladacom paneli bude blikat.

V takom pripade pridajte do zasobnika vodu, a ked' indikator nedostatku vody
zhasne, pristroj moZete restartovat.

POZOR
Pri otvarani veka zasobnika na vodu budte opatrni — mozete sa obarit.

10) CISTENIE PRISTROJA

o Po kazdom pouZiti pristroj vyCistite.

« Nikdy neponarajte hlavnu jednotku do vody.

« Nepouzivajte abrazivne Cistice.

o Nikdy nedavajte do pristroja bieliace alebo iné chemické sterilizacné
roztoky/tablety.
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PROCES CISTENIA PRISTROJA
A VZdy vytiahnite zastréku zo siete a vyberte nadobu z mixéra.
1 Odoberte kryt z nadoby mixéra.
2 Demontujte noZe, ako je zndzornené na nasledujicom obrazku.

f\ VSetky sucasti oplachnite pod pridom teplej vody a potom ich nainsta-
® (ujte spat.

A POZOR

VSetky sUcasti, ktoré prichadzaju do styku s potravinami, po kaZzdom
pouziti umyte v horticej vode s pridanym Cistiacim prostriedkom.
V3etky Casti okrem hlavnej jednotky sa mézu umyvat v umyvacke.

« Vpripade potreby pouzite na Cistenie hlavnej jednotky sucht handricku.

« Skontrolujte zasobnik na vodu a v pripade potreby ho vycistite (pozrite
kapitolu «Pokyny na Cistenie zasobnika na vodu»).

« Skontrolujte vystup pary a v pripade potreby ho vycistite.
« Zasobnik na vodu vZdy uchovavajte v suchu.
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11) RIESENIE PROBLEMOV

Opis

MoZné pri€iny

Riesenie

ReZim varenia v pare sa
nespusti

ReZim sterilizacie sa
nespusti

ReZim udrZiavania
teploty sa nespusti

V zasobniku nie je
dostatok vody

Naplrite zasobnik vodou

ReZim mixéra sa
nespusti

ReZim sterilizacie sa
nespusti

ReZim udrZiavania

Nadoba mixéra je
nespravne nainstalo-
vana

Kryt misy je nespravne
nainstalovany

Nasad'te misu mixéra na hlavnu
jednotku a otacajte ju dolava,
kym sa nezastavi. Otvor nadoby
mixéra a vystup pary musi byt
zarovnany

teploty sa nespusti

ReZim varenia v pare sa
nespusti

Znovu nasad'te kryt na nadobu
mixéra a otacajte nim dolava tak,
aby zapadol na miesto

12
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SKLADOVACIE, PREPRAVNE A PREVADZKOVE
PODMIENKY

Pristroj sa musi prepravovat pri teplote —=10°C az +40°C pri maximalnej
relativnej vihkosti 75% alebo niZsej.

Pristroj sa da prevadzkovat pri teplote +10°C az +40°C pri maximalnej
relativnej vihkosti 65%.

Pristroj skladujte pri teplote +10°C az +30°C pri maximalnej relativnej
vlhkosti 65%.

Nevystavujte pristroj nahlym teplotnym vykyvom.
POZOR

Po preprave alebo skladovani pri nizkych teplotach by mal byt pristroj pri
izbovej teplote najmenej 2 hodiny pred zapnutim.
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13) LIKVIDACIA

Tento symbol na zariadeni alebo na jeho obale znamend, Ze vyrobok nie je
klasifikovany ako komunalny odpad.

Spravnou likvidaciou vyrobkov pomdZete predchadzat moznym negativ-
nym vplyvom pristroja na Zivotné prostredie a ludské zdravie.

Pristroj sa kvoli ochrane Zivotného prostredia musi likvidovat v sulade s
miestne platnymi recyklaénymi predpismi, nie ako komunalny odpad.
Pristroj sa musi likvidovat podla smernice EU 2012/19/EU OEEZ (odpa-

dové elektrické a elektronické zariadenia) pre odpadové elektrické a elek-
tronické zariadenia.

V pripade akychkolvek otadzok sa, prosim, obratte na miestny organ, ktory zodpo-
veda za likvidaciu odpadu.

14) CERTIFIKACIA

Kuchynsky robot AGU FP7 zodpoveda poziadavkam:
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Smernice 2014/30/EUU o elektromagnetickej kompatibilite, smer-
nice 2014/35/EU tykajlcej sa nlzkonapatovych zariadeni a smernice
2011/65/EU o obmedzeni pouZivania niektorych nebezpeénych latok v
elektrickych zariadeniach a elektronickych zariadeniach;

Nemeckého zdkona o potravinach, vyrobkoch kazdodennej potreby a
krmivach z 1. septembra 2005 (LFGB), § 30 a 31 v platnom zneni, naria-
deniu Eurdpskej komisie (ES) ¢. 10/2011 v platnom zneni a odporucani
BfR - celkovej migracie; (Nemecky zdkon o potravinach, vyrobkoch
kazdodennej potreby a krmivéch z 1. septembra 2005 (LFGB), § 30 a 31 v
zneni neskorgich predpisov, nariadeni Eurépskej komisie (EU) & 10/2011
so zmenami a odporucaniami BfR — celkova migréacia);

Francuzskej vyhlasky 2007-766 v platnom zneni, metodickému listu
DGCCRF ,,Subor organickych materialov — syntetickych latok" a nariade-
niu komisie (ES) €. 10/2011 zo dna 14. Janudra 2011 v platnom zneni -
celkova migracia; (Franctzska vyhlaska 2007-766 so zmenami, meto-
dicky list DGCCRF ,Subor organlckych materialov — syntetlcke latky" a
nariadeni EuropskeJ komisie (EU) & 10/2011 zo diia 14. janudra 2011 so
zmenami - celkova migracia);

TP TC 020/2011 «Elektromagneticka kompatibilita technického zariadenia»
tykajuca sa elektromagnetickej kompatibility technickych prostriedkov;

TP TC 004/2011 «O bezpecnosti nizkonapatovych zariadeni» tykajuca sa
bezpecnosti nizkonapatovych zariadeni.

®
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15) ZARUKA VYROBCU

SK

Zarucna lehota na tento vyrobok je 24 mesiacov od datumu predaja pri
prislusnom dodrZovani prevadzkovych podmienok v sulade s tymto navo-
dom. Pre zaistenie spolahlivého a dlhodobého chodu zariadenia presne
dodrzujte pokyny.

Pokial pristroj nefunguje spravne, obratte sa na autorizovaného predajcu.
Vyrobca si vyhradzuje pravo menit a upravovat konstrukciu pristroja.
POZOR

NesnaZte sa opravit pristroj sami, spdsobi to stratu zaruky.

Zmeny spravené v pristroji bez sthlasu vyrobcu spdsobia stratu zaruky.

Pre opravy a Udrzbu sa obratte na 3pecializovany servis (pozrite
agu-baby.com).
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ZARUCNI LIST/ZARUCNY LIST

Sériové Cislo/
Sériové Cislo

Datum prodeje/
Datum predaja

Jméno prodejce/
Meno predajcu

Podpis prodejce/
Podpis predajcu

Uplnost sady a provoz zafizeni se zkousi za pritomnosti zdkaznika./
Uplnost setu a chod zariadenia sa sku$a za pritomnosti zdkaznika.

Podpis kupuijiciho/
Meno kupujticeho

Razitko prodejce/
Peciatka predajcu

Jméno kupujiciho/
Podpis kupujticeho

POZOR! Tato zaruka plati,
pouze pokud jsou doklady
Fadné vyplnény./

POZOR! Tato zaruka plati
iba vtedy, ked' st riadne
vyplnené doklady.




Hlaseni pro servisni a opravarenské stredisko/
Hlasenie pre servisné a opravarenské stredisko

1 DATUM/DATUM

pUvVoD/DOVOD

DOPORUCENI/ODPORUCENIE

2  DATUM/DATUM

pUvVoD/DOVOD

3 DATUM/DATUM

pUvVoD/DOVOD

DOPORUCENI/ODPORUCENIE




Vyrobce / Vyrobca:
Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck,
Svycarsko (tovérna v Cin&) / Svajciarsko (vyrobené v Cine).
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